Monoprint Glossy 80 +
\

Technische Daten
Tragermatenial:

Dicke:

Klebstoff:

Kiebkraft:

Dimensionsstabilitat:

Liner:

Reibfestigkeit md:
ReiBfestigkeit cd:
Reigdehnung md:
Reigdehnung cd:

Verarbeitungstemperatur:
Temperaturbestindigkeit:
AuBenhaltbarkeit:

Sicherheitsdatenblatt

Monomere PVC-Falie, hochstabilisiert, kalandriert

80 (1S0 4333)

Transparente Acrylatdispersion, permanent

6,5 Nicm (Finat FTM 1, n. 24 Std. auf Edelstahi)

Schrumpf < 04 mm (Finat FTM 14)

Einseitig clay-beschichtetes Silikanpapier (135 g/'m?)

> 20 MPa (DIN EN IS0 527)
> 20 MPa (DIN EN IS0 527)
> 160 % (DIN EN 150 527)
> 180 %% (DIN EN 150 527)
>+10°C

-80°C.+80°C

Maegis

£ Jahre (unbedrucktes Material, bei vertikaler Aufienbewitterung, mitteleuropdisches Normklima)

In bestimmungsgemiien Umgang mit diesom Produkt kiinnen keineriel Gefahrstoffe entstohan oder freigesstzt werden, Dieses Produkt st kein Gefahrstoff im Sinne
der aktuslien GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Ersteliung eines Sicherheitsdatenblatis entfalit somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich 2ur Erfill-
lung der Informationspfiicht nach Verordaung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage 2ugesendst werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut m
Sinne des Verkehrsrachts (Transportrachis), noch enthalt es wassergefihrdende Stoffe pema8 Wasserhaushaltspesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Yerwendung
entstandene Abfall ist in Abstimmang mit den Srtlichen | nationalen Behdirden 2u entsorgen,
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Allgemeine Produktinformationen
- cmonomere PYC-Folie (weiB glanzend, 80 w)

- Leminier: mt enem einseitig clay-beschichteten Silikonpapisr (135 g/r?) unc ausgestattet mit eirem transpareaten
Dispersimns-Acrylatklebstoff (2ermarent)

- Geaignet fiir Verklebung auf zahireichen Urtersriindes wie 2um Beispizl auf handelsiiblichen Platien, Glas, Metall ader Plistis
- Besonders gzeignet flir den Einsatz auf glatten sowie leicht 2ewdlbien Oberflichen
. ideal fir diz kurzfristge Gestaltung vo1 Werteflachen

Preduktvorziige

« Sehr gute 03azitat und Phnlage

- Exzellentz Dimensionsctabilitat

- Nach DIN 4:02-1 nur schwerentfiammbar verkleb! auf Stahluntergund und zertifiziert nach Bausloffklasse 31

- Die Falie ist resistent gegen cen Angriff von Lisemitieltiaten wihrend des Diuckprovesses und gerantiert ein sehr gutss Druckergebnis
mt alen merktiblichen ECO-Solsen:-, Solwent., UY- und Latex-Druckern

Verarbeitungshinweise & Bedruckung

- Der Driick muse vor dem Laminiered vollkommen gelrocknel san, dazu it es eripfehlenswert den Druck fur mind 48 Stinden
trocknen 2u lassen

- Fir en cptimales Klebeverhalten der Digitaldruckiolie sallte sicherzestellt werden, dass die zu beklebende Fldche sauber und frei
van Verschrrutzangen st

Transport & Lagerung

- Legerung in Onzinalverpackung bei za. 22 °C und 50 - 55 % relaticer Luftfechbigheit bis ru 2 Jahren moglich
- Bedrucktes Matzrial scllte bel Transpor: valstind g getrocknet und geschitzt sein

« Vermeidung grodersr Temperaturs und _uftfeuchtigheitsschwanhungen
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