




Der RS Transfer Pro besteht aus einem Pigmentdrucker mit 4 Farben (CMYK), der spiegelbildlich auf eine
transparente PET-Folie druckt. Damit der Transferdruck deckend ist, druckt der Drucker auch weiß.
Die bedruckte Folie durchläuft dann einen Pulverbeschichter, in dem der Pulverschmelzklebstoff auf die 
Folie aufgetragen wird. Im nächsten Schritt wird das Ganze in einem Trockentunnel getrocknet und der 
Aufwickler verpackt das fertige Produkt.

Der Produktionsplan sieht folgendermaßen aus:

PET Film printing →  CMYK+W

Auto spray powder  
into the printing film

Melt the power into ink 
 and curing them
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Aufwickelvorrichtung

Druckerkontrollleiste

30 cm Drucker
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Erste
Trocknungseinheit

So funktioniert es ...



Modellnummer 300T

Druckbreite 0–370 mm

Printmedien PET-Folie

Textilien Nylon, Polyester, Baumwolle usw. 

Druckköpfe Original Epson I3200

Druckgeschwindigkeiten Hohe Qualität: 8,5 Meter
Produktion: 17 Meter

Druckersystem inter- und Vorderheizung, Vakuumtisch zum Drucken, Weiße Tinte wird kontinuierlich 
gerührt und umgewälzt, Tintenstandalarm, Anti-Crash-Druckkopfsystem,  
Bewegliche Verschlussstation, Automatische Reinigung

Vakuumtisch verstellbar

Granulat-Beschichtungssystem Die Menge, die Geschwindigkeit und die „Schütteleinheit“ sind steuerbar

Drucker-Interface LAN

RIP-Software Flexi, Caldera

OS Windows 7 und 10

Umgebungstemperatur  
und Luftfeuchtigkeit

20 bis 30 Grad, 50 %–70 %

Leistung 220 V einphasig, 20 A, 50–60 KHZ, Nennleistung: 4500 W

Abmessungen Maschine 2100 x 1112 x 1209 mm
Verpackung 2550 x 1140 x 1170 mm

Gewicht Maschine 320 KG
Mit Verpackung 400 KG

Original Epson i3200 Druckkopf Doppeltes Trocknungssystem Touchscreen für Temperatur 
und Pulver

Förderband für PET-Folie

30cm DTF Drucker  
+ Pulvertrocknermaschine

Spezifikationen 
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